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CENNTRO TeeMak   Műszaki adatok
      Alapértelmezett 

KONFIGURÁCIÓ
LED fényszóró

Vonóhorog

Első elektromos csörlő

Felső lámpa

LCD kijezlő

Blokkolásgátló fékrendszer

Visszapillantó tükör Manuális állítás

SZÍNEK
Jármű színe Barna

AKKUMULÁTORRENDSZER
Akkumulátor típusa

Akkumulátor-kapacitás

Rendszerfeszültség

LFP

11.5 kWh

76.8 V

ALVÁZ PARAMÉTER
Hajtás mód

Első felfüggesztés

Hátsó felfüggesztés

Első/hátsó fék

Hátsókerék-hajtás

MacPherson független felfüggesztés

Laprugó

Tárcsa/dob

Motor típusa

Max. Sebesség

Mászóképesség

Hatótávolság*

Csúcsteljesítmény

Névleges teljesítmény

AC

55 km/h

25%

80 km

15 kW

7.5 kW

MOTOROS TELJESÍTMÉNY
Hossz

Szélesség

Magasság

3990 mm

1508 mm

2050 mm

MÉRETEK

Saját tömeg

Bruttó súly

Hasznos teher

1100 kg

2100 kg

1000 kg

Ülések száma 2

A JÁRMŰ TÖMEGE ÉS KAPACITÁSA

Tengelytávolság

Plató méretek (HxSzxM)

2500 mm

1970x1560x400 mm

www.cenntro-europe.com

*A hatótávolság különböző tényezőktől változhat, mint például: a vezetési stílus, az 
időjárás, az út állapota stb.


